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Porte 4 vantaux, gamme OXALYS
Panneau double paroi aluminium.
Finition lisse, double nervure.
Vantail de service : vantail central droit.
En option : verre graphique A2.
En option : ouverture vers l'extérieur. 

Photos et couleurs non contractuelles.
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Infos pratiques

GAMME ZAD
  Chambres isolantes intégrées dans le dormant  
et l’ouvrant afin de parfaire l’isolation.

  Cadre et bâti en aluminium thermolaqués blanc 
9016 standard GYPASS ou couleur teintes RAL.

  Profils munis de barrettes d'isolation de 30 mm.

 Dormant : 73 x 70 mm.

 Seuil Alu PMR 18 mm.

  Double joint en partie basse des vantaux.

 Joints périphériques.

  COEFFICIENT D'ISOLATION : U = 1.5 K/m².  
 PANNEAU DOUBLE PAROI ALUMINIUM. 
PORTE 3 VANTAUX.

ZAD
2 VANTAUX 3 VANTAUX 4 VANTAUX

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Hauteur (mm) 1 850 2 650 1 850 2 650 1 850 2 650

Largeur (mm) 2 250 2 750 2 250 3 500 2 400 4 000

• Les plages dimensionnelles

GAMME OXALYS
  Dormants et ouvrants classiques.  

  Cadre et bâti en aluminium thermolaqués blanc 9016 
standard GYPASS ou couleur teintes RAL.

  Dormant :  55 x 70 mm.

  Seuil PMR Alu 10 mm.

  Double joint en partie basse des vantaux. 

  Joints périphériques.

  COEFFICIENT D'ISOLATION : U = 1.9 K/m².  
 PANNEAU DOUBLE PAROI ALUMINIUM. 
PORTE 3 VANTAUX.

OXALYS
2 VANTAUX 3 VANTAUX 4 VANTAUX

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Hauteur (mm) 1 850 2 650 1 850 2 650 1 850 2 650

Largeur (mm) 2 250 2 750 2 250 3 250 2 400 3 500

• Les plages dimensionnelles

ZAD et OXALYS
2 VANTAUX 3 VANTAUX 4 VANTAUX

Vantail droit  
ou gauche

Vantail droit,  
gauche ou centré

Vantail central droit  
ou vantail central gauche

• Le vantail de service

L'ouverture se fait vers l'intérieur de série. L'ouverture vers l'extérieur est en option.

Les gammes   •  Portes battantes de 1 à 4 vantaux



Les gammes
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Portes 2 vantaux, gamme OXALYS.
Panneau double paroi aluminium. 
Finition lisse, double nervure verticale. 
En option : Hublot aluminium n°1.

Portes 3 vantaux, gamme ZAD. 
Panneau double paroi aluminium. 
Finition lisse, double nervure verticale. 
En option : Hublot aluminium n°40.

Photos et couleurs non contractuelles.
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des portes traditionnelles  

aux allures contemporaines  
ou classiques selon vos envies

  •  Portes battantes de 1 à 4 vantaux

Porte 3 vantaux, gamme OXALYS.
Panneau acier, finition Woodgrain, cassette. 

Vantail de service : vantail gauche. 
Ouverture vers l'intérieur de série.

En option : hublots n°1 aluminium thermolaqués.
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  •  Portes battantes de 1 à 4 vantaux

Porte 3 vantaux, gamme ZAD,  
Panneau double paroi aluminium. 
Finition lisse sans motif.
En option : hublots Salina carrés  
et bicoloration

Photos et couleurs non contractuelles.
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l'association parfaite pour  

une isolation plus performante : 
gamme zad + panneau aluminium

Les gammes

Coefficient d'isolation Ud = 1.5 K/m²

Sans motif.
Permet de personnaliser sa porte.
Décors Alunox® ou au choix
décors de la collection Plénitude.

Double nervure horizontale
3 doubles nervures par vantail.
Double nervure verticale
2 doubles nervures par vantail.

Nervure simple horizontale
3 nervures simples par vantail.
Nervure simple verticale
1 nervure simple par vantail.

Nervure multiple horizontale
3 nervures multiples par vantail.

Nervure multiple verticale
2 nervures multiples par vantail.

Nervure régulière horizontale.
Nervure régulière verticale.
Pas de 100 mm entre chaque 
nervure.

Les panneaux GammeS ZAD et Oxalys
• Le style contemporain 

  Panneau double paroi aluminium.

  Panneau de 42 mm double  
paroi aluminium avec  
mousse isolante.

  Porte menuisée.

  Laquage intérieur identique  
au laquage extérieur.

  Uniformité de la teinte RAL garantie.

  Sans jonction de panneaux,  
pour toutes les dimensions  
de la porte.

Personnalisation :  
Hublots, décors Alunox®.
Pages 52 à 57.

Finition lisse 5 motifs

Cassette verticale ou horizontale
selon la dimension de la porte.

Multiligne horizontale  
ou verticale.

• Le style traditionnel
  Panneau acier. 

  Panneau acier de 42 mm identique  
aux panneaux de portes de garage Activa  
et Soprano avec mousse polyuréthane sans CFC.

  Porte menuisée.

  Face intérieure microline Stucco blanc RAL 9016.

  Cadre et bâti thermolaqués RAL couleur porte.

  Jonctions verticales ou horizontales des pan-
neaux selon les dimensions.

  Finition woodgrain et plaxé chêne doré.

Woodgrain Plaxé 1 Face

Personnalisation :  
Hublots. Pages 52 à 55.

2 motifs



Fiche Technique des gammes
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une porte aluminium  
avec une finition lisse intérieure  

et extérieure coordonnée 

Photos et couleurs non contractuelles.
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VUE INTÉRIEURE

Verrou haut.

Verrou bas.

Crémone pompier.

Couleur crémone pompier et verrous :
Noire sur les portes de couleur.
Blanche sur les portes blanches.

LE VANTAIL DE SERVICE

Verrouillage intérieur sans clé
(bouton moleté).

Seuil aluminium
hauteur : 16 mm
avec gâche de réception verrou.

Béquille de sécurité aspect inox.
Cylindre de sécurité.
Carte personnelle pour la  
reproduction des clés.

Serrure 5 points :
4 coffres de pêne répartis 
sur la hauteur de la porte.

De série :
Serrure 1 point + crémone pompier.

En option : 
Serrure 3 ou 5 points, selon la hauteur de la porte.

GAMME OXALYS GAMME ZAD
  Paumelles thermolaquées  
couleur porte 
réglables sur 3 axes  
(hauteur, largeur et  
compression).
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Porte de service entièrement vitrée.
Vitrage opale.
Ouverture intérieure.

Photos et couleurs non contractuelles.
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pratique au quotidien,  

elle est devenue la 2eme entrée de votre maison.
vitrée ou pleine, elle s'accorde avec  

la porte de garage et la porte d'entrée,
et s'intègre dans tous les environnements.

Les gammes

Infos pratiques

GAMMES  
ZAD ET OXALYS

Mini Maxi

Hauteur (mm) 2 000 2 250

Largeur (mm) 850 1 000

• Plages dimensionnelles

  •  Les portes de service 

Porte de service  
gamme ZAD entièrement vitrée  
avec traverses intermédiaires. 
Vitrage opale. 
En option : ouverture vers l'extérieur.

Porte de service gamme ZAD pleine. 
En option : décor Alunox® Pluton sans vitrage. 
En option : ouverture vers l'extérieur.

Porte de service gamme OXALYS. 
Finition lisse, sans motif. 

En option : hublot n°28 thermolaqué. 
Ouverture vers l'intérieur.

Porte de service gamme ZAD un tier vitré. 
Vitrage clair. 

En option : ouverture vers l'extérieur.
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Porte battante 3 vantaux, gamme ZAD.
Double paroi aluminium.
Ouverture intérieure.
En option : Vitrage opale avec photo personnalisée

Photos et couleurs non contractuelles.
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Les gammes   •  Les portes battantes vitrées  

faites entrer la lumière  
et personnalisez votre porte

Les vitrages graphiques 
Verre opale feuilleté 44-2/24/6. 

vitrage A1vitrage A2 vitrage A3

vitrage A4 vitrage A5

vitrage A6

vitrage A8

A1 A2 A4

• Les vitrages graphiques géométriques

A3 A8 A5

• Les vitrages graphiques mailles

• Les vitrages graphiques à thèmes

A6 A7 A9

La photo est adaptée  
à la taille du vantail.
Photos HD et libres  
de droits.

Une porte UNIQUE, ORIGINALE :  
Insérez VOTRE création,  
choisissez une photo personnelle ou 
libre de droit (image haute définition).



.

Les hublots et décors

52
53

h
u
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ts
habillez votre porte  
et gagnez en clarté

Hublots SALINA  
rectangles n°87

Photos et couleurs non contractuelles.

po
rt

es
 ba

tt
a

n
te

s
la

 m
o

to
ri

sa
tio

n
c

o
ll

ec
tio

n
 pl

én
itu

d
e

po
rt

es
 d

e g
a

ra
g

e s
ec

tio
n

n
el

le
s p

la
fo

n
d

h
u

b
lo

ts
, 

d
éc

o
r

s 
et

 a
c

c
es

so
ir

es
po

rt
es

 d
e g

a
ra

g
e à

 d
ép

la
c

em
en

t l
a

té
ra

l

VITRAGE FEUILLETÉ

LES HUBLOTS Entourage
Clair de 
vitrage

CLAIR
DÉPOLI 
ACIDE

MASTER 
CARRÉ

IMPRIMÉ 
200

CARRÉ

Entourage : 
280 x 280 mm

210 x 210 mm

LOSANGE 

Diagonale 
entourage : 
396 x 396 mm

297 x 297 mm

ROND

Diamètre 
entourage : 
280 mm

Diamètre
234 mm

RECTANGLE

Entourage : 
534 x 344 mm

462 x 272 mm

RECTANGLE

Entourage : 
610 x 200 mm

538 x128 mm

TRIPLE VITRAGE UNIQUEMENT

Des hublots contemporains. 
Entourage Alunox® avec chanfrein de finition. 
Face intérieure pvc blanc. 
Double vitrage feuilleté 33.2/14/4.

Hublot affleurant avec 
chanfrein de finition.

Vue intérieure.

n°70

n°74

n°72

n°83

n°86

n°71

n°75

n°73

n°84

n°87

JUPITER

n°76

n°78

n°77

n°85

n°88

n°80

n°81

n°82

salina


